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ROZDZIAL I
WPROWADZENIE

Dane ogdlne

Ten przenosny przyrzad /pirometr/ mierzy temperature powierzchni beszkontaktowo
Instrument zbiera energig promieniowania podczerwonego wyemitowang przez obiekt
bedacy celem i analizuje temperatureg jego powierzchni, Instrument dodaje tempe-
rature, jej biegnace Srednie, maksima, minima i réznice oraz prezentuje je na
wy$wietlaczu cyfrowym w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, WyjsScie analogowe
umozliwia zapamietywanie danych, oprzyrzadowanie lub kontrolg procesu i/1lub
zdalne wyswietlanie temperatury i emisyjnosci. Instrument moze by¢ zasilany
przy pomecy baterii lub zasilaczae. Wewngtrzne prady magazynujg w pamieci dane

s

temperaturowe dlz pdZniejszego ich wywcianiae
Analog Out -Wyjsécie analogowe

Digital Dut

Power =

— f ,u
.. . DC . Power —
wneisCcle Switch
wonektorowe Wylgcznik
zasilaniz zasilania

Ryse 1 System konfiguracji /potaczenia/

Optyka

Optyczne filtry instrumentu limituja diugos¢ fall widma podczerwonego IR
osiggajace czujnik instrumentu .Ta zasada dzialania chroni przed biedami pomia
rowymi wymuszonymi wplywem dzialania dwutlenku wegla, pary wodnej, swiatla

stonecznego i kolorem materialu.
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Odleglosd; Czujnik do Obiektu Ycale/
DISTANCE; SENSOR TO OBJECT, (IN)
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HIGH TEMPERATURE

Wysoka Temperatura

100, 200, 300, 400, 500,

DISTANCE; SENSOR TO OBJECT, (CM) /cu/
Odlegtosé; Czujnik do Obiektu,

DISTANCE; SENSOR TO OBJECT, (IN) /cale/
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i

13.2!

GLASS 5e
Szklo

100, 200, 300, 400 500,

SPOT DIA. (CM) |4

DISTANCE; SENSOR TO OBJECT, (CM) /cn/

Odlegtoéé; Czujnik do obiaktu,
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Dane Szczegdlowe:

Ogdlne Operacyjne

Ogbdlne

Dokladnosé
Powtarzalnosd

Emisyjnosé

Zasieg Impulsu Odbitej

Temperatury Otoczenia

Dokladnosé Odczytu

“zas Odpowiedzi
Moc Zasilania

Srodowiska
0 eracyjne

Pamiec

Temperaturowy
Model

Niska Temperatura
Niska
vysoka Rozdzielczosé
Krotka Ogniskowa I,II
Diugi Zasieg

Wysoka Temperatura
Szkilo

Rolniczy

Sub-Zero

Temperatura Zakres

P+

1% odczytu, +1 cyfra

I+

0e5% odczytu, +1 cyfra

070 do 1.00 o skoku 0,01, cyfrowe ustawienie
i wyswietlenie
LT: =17 do 1648°C HT: 400-3000 °C

1.0 stopien /0.1 dla AG/ dla TMP, MAX, MIN, DI:
odczyt co C.1 stopnia dla AVG cdczyt ponizej
1000°F /500°¢/

- 250 milisek:nd

9 VDC
32 ‘do 120°F 0 do 50°C
40 de 150°F ~40 do €0°%C

Stopnie F Stopnie C

=20 do 2500 ~30 do 1400
=20 de 2500 -30 do 1400
-20 do 2500 -30 do 1400
~2U do 2500 ~30 do 1400
-20 do 2500 ~30 do 1400
750 do 3400 400 do 3000
200 do 3000 100 do 1600
=20 do 212 ~30 do 100
-110 do 250 -80 do 120




ROZDZEIAL II

Dzialania

Dgélnie

Instrument jest latwy v ulyciu. Ten rozdzial przedstawia istrukcje operacyj-

ne i techniczne dla rdinych celdw,
Wyswietlanie 1 kontrole

¥ytacznik Fasilania Przesun wylgcznik zasilania instrumentu do przodu.

Biala kropka wskazuje pozycie wlaczenia,

Przycisk Wiaczenia Standardowe 1 laserowe zestawy majg wyilaczniki
nztychmiastowego dzizlania, przycisk muzi byé przy-
trzymany aby instrument byl gotowy do pomiaru, —»
Uwaga: zestaw 2z opcia systemu danych posiada alter=—
natywny wylacznik. Przycisnij wylacznik aby mierzyé

temperature, przyciénij powtdrnie aby go wylaczyé,.

DC 1IN } Yie jScie konektorowe Ad adapteraes
F
MODE Wyblera opcje danych temperaturcwych do onrezentacji
na wyswietlaczu, Praycisk urywany takZe do sktywac):
systemu Kompensacii lemp. Dtuciail. wiwezas gy

; P . . Q
Display- Wyswietlacz jest ustawiony na Ta C,

Instrument przetwarza i nagazynuje wszystkie dane

bez wzgledu na wybdr opcji na wyswistlaczu.

TMP Pomiar biezacy temperatury.

AVG Srednia ze wszystkica pomiarcw od czasu ostainiego
czyszczenla pamigcl., Instrument dodsje kKazdy nowy
odczyt do poprzedniego, nastepnie dezieli przez
calkowitg liczbe odeceytidw, Dla Srednicn pouiize]

O o} s B B e
10C0°F /5387C/, instrument dodaje i wyéwietla
temperatury z dokladnofcig do Ue1 stopnia.

7 - . . :

MaX Maksimum temperatury od czasu cstatniege oczysa-—
czenla pamiegci.

DLIF Réznica migdzy minimum i maksimum iemperatur od os—
tatniego wymazanlia pamiegci.

Ta C i

Ustawienie w stopniach Celsjusza Cdbite

tury Oteczenia. Wskauzuje aktywacie aopci

4
J i




USE STORED DATA 7 Przelgcznik pomiedsy YES/Tax/ i NO/NIE/
Czy uiywad magazynowanisa

danych? /tak jak to wida¢ na czytniku- dzieki strzalee &

nad YES lub NQ,/

NO Instrument natychmiast czysci pamied jezsli
weczesnie] ustawiony byl na YES/TAK .Réwniez czysci
pamigl wéwczas gdy przycisk jest wycisniety.

Na ekranie pojawia sie¢ CCCC podczas wymazywania

pamigci,

Yas Instrument dodaje do pamigci dane temperaturowe

w czasie kazdego cyklu pomiarowego.Dane pozostajs

! £

tak dlbgo w pamigcl jak dlugo nie uruchamia sie
przycisku NO -nie lub gildwne zasilanie instru-

mentu nie zostanie wylaczone,

DISPLAY Czytnik wybiera przy pomocy strzatki P» wartosei:
j Fahrenheit, Cels}us, wartos¢ emisyjnodci lub T2 C,
Wybuietlace wskazuje enisyjnosé od 1400 co Ll.10

w odstepach co 001,

L0 BAY Hapis LOBAT pojawia sie w lewym gdrnym rogu ekranu
wowczas gdy napiecie jest zbyi niskies aby odpowied
nio zasili¢ instrument, Pojawia sig on réwniesz
wtedy gdy AC adapter zasila instrument przesz

interface a wylgcznik jego zesilanla jest wyla-

e CzZOony,
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Wskainiri kontrolne /Interface/
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CRACGFY wylacznik Wylgcznik suwakowy: Przesyla moc zasilania do

Interface®s : czerwony LED Swieci sie kiedy
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wylieznik Jjest ustawieony na ON. Jezell adaptor AC
nie jest w uzyciu a s$wiatelko LED nie sSwieci sig,

wymiefi baterie,

INPUT Konektor Xablowy konektor Interface’a dla wejécia cyfrowego

7 instrumentu,

OUTPUT Konektor Analogowe wyjécie do podlgczenia zapisdéw instru-

mentalnych : mV / stopleif,
DC IN Konektor Gniaz@o do podlgczaniz adaptora AC.

UW aG A
Moze nastgpié uszkodzenie instrumentu wowczas gdy uzyws sig¢ innego AC adzptor:

niz oryginalny fobrycznie lub o odpowiednich parametrach,

Pod!aczenie

Instrument wymaga przeprowadzenia ¢zter4ch podstawewych operacji w celu

przygotowania go do normalnej pracy: Wigczenie zasilania, Wybranie emisyjrosci.

Wybranie DISF, i MODE opc)i.

Aby podlaczyé instrument nalezy / zobacz rys. 2 / 3

1e Przesufi wylacznik mocy nz QY /pokazuje sie biala kropka/. Wyswictlaoc:
powinien wskazywaé¢ Q.95.

2. Wciénij EMISSIVITY T iub i. w cele ustawlenlas wymaganed emisyjnofci .
Jezeli emisyjnosé badanege celu jest rdéina od 0.95./ Jezell nie znasz
erisyjnofci badanego celu odnieé sie do tabeli zalacznikdw -Tab .II ze
wspdiczynnikami emisyjnoéci - na kofcu instrukcji

3« Przycisnij DISP do czasu wyboru F lub C,

4, Przyciénij MODE do czasu ukazania sie zadanego wskafZnika,

Dzistanie

Nakieruj instrument na badany cel, przycigni] spust w celu odczytania tempera-
tury powlierzchni. Na poczatku pojawi sie "CCCC" przez 3 sek., na ekranie,
podczas ktdrych nastepuje samokalibracja instrumentu., Nastepnie pojawi sie
biezaca temperatura celu , Przycisnij spus?&p raz drugl w celu zakonczenia

cykluy pomiarowego.
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Wskarania Normalne] Pracy

Blisko 2 sekundy po nacisnigciu spustu, sirzaika MODE bedzie pulsowal dwa
razy na sekundg a czyinik wskKazZe temperaturg celu. Instrument dokonuje cziew

rech pomiaréw na sekunde tax dlugo jak spust ON jest wcisnigty.

Jezeli czytnik wskazuje 8888, to oznacza to, Ze temperatura celu jest poza
zasiggiem instrumentu, CCCC na czytniku oznacza 2-~sekundowe czyszczanie pa=-

mieci.

UWAG:: Utrzymoj spust "ON" wcisniety dluzZej niz 2 Sekundy Yeryszczenia™ cyklu

aby uxyskac¢ odczyt pomiaru.

Strzeika MODE dalej bgdzie pulsowaé 2 razy na sekunde tak diuzo jak diugo

przycisk TON" jest wcidnigty.
s 1]
| ’

Jezeli spus® jest wycisniety na "OFF", wdwczas zatrzymuge sig cykl pomiarowy
semperatury,na wySwietlaczu pozostaje ostatnl odeczyt a strzalka MODE prrestaje

Brugece




